
EKSPERTĒŠANAS NOSACĪJUMI 
BŪVAKUSTIKĀ

A.Zabrauskis (RTU,LAA,EAA)



Kvalifikācijas pārbaudes.

◼ LBN 016-15”Būvakustika “10. Projektējot telpas ar 
augstām akustikas prasībām, kā arī A un B klases skaņas 
izolācijas prasībām, būvju akustiskos aprēķinus un 
apsekojumus veic kvalificēti būvakustikas eksperti. 
Būvakustikas eksperts ir diplomēts speciālists ar 
augstāko izglītību un vismaz piecu gadu darba stāžu 
akustikā, kura kvalifikāciju apliecina tādas institūcijas 
izsniegts sertifikāts, kas akreditēta sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un 
metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas 
birojā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditētas 
institūcijas izsniegts sertifikāts. .



Ekspertīzes  mehānisms

◼ 1.BLOKS - Telpu akustika ,LBN 016-15 
2.sadaļa.

◼ 2.BLOKS – Skaņu izolācija,LBN 016-15 
3.sadaļa.

◼ 3.BLOKS - Vides akustika, LBN 016-15 
4.sadaļa un MK Noteikumi Nr.16.



Telpu akustikas prasības



Kļūdas akustiskajā projektēšanā ,
Eiringa –Sebina “kalkulatori”

◼



Skaņu izolācijas jautājumi

◼ 1.”Durvju jautājums”- dubulta normēšana.

◼ 2.Fasādes un jumti - 4.pielikuma prasības.

◼ 3.Normēšanas perioda atbilstība 
ekspluatācijas periodam.

◼ 4.Trokšņa emisija + trokšņa imisija



Vides akustikas jautājumi

◼ Pilsētvides trokšņa vērtējums – kartes, 
datorprognozes, mērījumi.

◼ Pretrokšņa risinājumu izstrāde katram 
avotam.

◼ Summārāis akustiskais izvērtējums 
attiecīgajam diennakts periodam.



Ekspertīzes piemēri –Nr.1



Ekspertīzes piemērs –Nr.2



Akustisko atkāpju analīze

◼ Kļūdaini telpas ģeometriskie parametri -
5%

◼ Neprecīzi apdares īpašību akustiskie dati -
15%

◼ Akustiskā aprēķina kļūdas - 5%

◼ Atkāpes no projekta būvniecībā - 50%

◼ Neparedzētas izmaiņas telpas 
ekspluatācijas laikā - 25%.


